
Die Sykam HPLC Systeme der S 600 Serie
wurden für den anspruchsvollen Analytiker 

entwickelt. Die Systemkonfigurationen sind variabel 

und beinhalten mehrere Upgrade-Möglichkeiten. 

Diese Systeme eignen sich für den gesamten Bereich 

analytischer Anwendungen.

HPLC SYSTEME 
S 600 SERIE
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Schrittmotor	

Die S 1130  HPLC-Pumpe wird von einem Schrittmotor 

angetrieben, der im niedrigen Flussbereich wesentlich 

bessere Auflösungen als herkömmliche Gleichstrommo-

toren bietet.

Aktiver-Mischer	
Sowohl Niederdruck- wie auch Hochdruck-Gradienten-

module haben einen aktiven Mischer für eine optimale 

Gradienten-Formung.

Permanent-Schmierung
Die Nockenwelle der S 1130 HPLC-Pumpe läuft in 

einer abgedichteten Kammer in einem permanenten 

Fettbad, um  geringen Wartungsaufwand zu garantieren.

S 1130 HPLC PUMPEN-SYSTEM

Doppelkolben-Pumpenkopf	
Die S 1130 Pumpen sind  Doppelkolben-Systeme mit 

geringer Pulsation.  Zusammen mit elektronischem 

Druckausgleich sind sie für alle analytischen Aufgaben 

im Bereich der HPLC und GPC einsetzbar. 

Optional: Kolbenhinterspülung
Durch ein zusätzliches Ventil-Design kann optional eine 

permanente, aktive Kolbenspülung angeboten werden.

Das Sykam S 1130 HPLC Pumpen-System ist ein sehr flexibles 

und leistungsfähiges HPLC Lösungsmittel-Fördersystem. Sein 

modularer Aufbau macht die S 1130 zu einer der vielseitigsten 

Pumpen ihrer Klasse. Als Konfigurationen werden isokratische 

Förderung,  quaternäre Gradientenpumpe oder binäre Hochdruck-

Gradientenpumpe angeboten.

Eine Pumpe - Drei Konfigurationen
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S 1130 Niederdruck-GradientS 1130 Isokratisches Fließschema S 1132 Hochdruck-Gradient 

3



4

Technische Spezifikationen
Benetzte 
Materialien:

Edelstahl / PEEK*, Teflon AF®, PVDF, 
Keramik, Saphir, Rubin

Fluss-Rate: Programmierbar
Mikro: 0.001 - 4.000 ml/min
Analytisch: 0.001 - 10.000 ml/min
Semi-präparativ: 0.1 - 40.000 ml/min

Flussgenauigkeit: ± 1.0 %  1.000 ml / min

Flusspräzision: ± 0.1 % RSD  1.000 ml/min

Druck Bereich: 0 – 40 MPa (0 – 6000 PSI)
Semi-präparativ: 20 MPa (bis zu 20.000 
ml/min); 10 MPa (bis zu 40.000 ml/min)

Druckpulsation: typisch < 0.1 MPa oder < 1.0 %

Kompressibilitäts-
ausgleich:

benutzerspezifisch für verschiedene 
Lösungsmittel

Abmessungen:
(B x H x T):

396 x 165 x 478 mm 

Versorgung:: 100 - 250 ~V (47 - 63 Hz)

* abhängig von der Konfiguration

S 1130G Quaternäre Gradientenpumpe
Vakuumentgasung: optional: < 20% in Wasser 

gelöste Restgase @ 1.000 ml/
min

Gradientenbereich: 0.0 – 100.0 %, 4 Kanäle

Gradientengenauigkeit: < 0.50 %

Gradientenmischung: Aktiv

Mischvolumen: einstellbar: 10 – 500 µl

S 1132 Binäre Gradientenpumpe
Vakuumentgasung: optional: <20% in Wasser 

gelöste Restgase @ 1.000 ml/
min

Gradientenbereich: 0.0 – 100.0 %, 2 Kanäle

Gradientengenauigkeit: < 0.50 %

Gradientenmischung: Aktiv

Mischvolumen: einstellbar: 10 – 500 µl
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S 1130G Quaternäre Niederdruck-Gradientenpumpe

S 1132 Binäre Hochdruck-Gradientenpumpe

Die S 1130G quaternäre Niederdruck-
Gradientenpumpe hat einen aktiven Niederdruck-

Mischer mit einstellbarem Mischvolumen. Das Mis-

chvolumen ist frei wählbar. Ein optional integrierter 

Vakuumentgaser entfernt gelöste Gase in den Elu-

enten und verhindert das Auftreten von Luftblasen 

im System. Das System wird mit mikro, analytischen 

oder semi-präparativen Pumpenköpfen (Edelstahl oder 

PEEK) ausgeliefert.

Die S 1132 binäre Hochdruck-Gradientenpumpe 

beinhaltet zwei Pumpensysteme mit aktivem Hoch-

druck-Mischer und einstellbarem Kammervolumen. Ein 

optional integrierter Vakuumentgaser entfernt gelöste 

Gase in den Eluenten und verhindert das Auftreten 

von Luftblasen im System. Das System wird mit mikro, 

analytischen oder semi-präparativen Pumpenköpfen 

(Edelstahl oder PEEK) ausgeliefert.

S 1130 Konfigurationen

Die S 1130 isokratische Pumpe ist ein robustes 

und pulsationsarmes Lösungsmittelfördersystem. 

Der Pumpenkopf ist von vorne leicht zugänglich, um 

routinemäßige Wartungsarbeiten (z.B. Auswechseln 

von Pumpendichtungen) einfach und schnell durch-

zuführen.  Das System wird mit mikro, analytischen 

oder semi-präparativen Pumpenköpfen (Edelstahl oder 

PEEK) ausgeliefert.

S 1130 Isokratische HPLC Pumpe								      
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1 2 3

Abbildung: Doppelnadel-Injektion

S 5300 PROBENGEBER-SYSTEM

Das Sykam S 5300 Probenaufgabe-System ist 

ein sehr flexibler und leistungsfähiger automatisierter 

Probengeber mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit 

und Linearitätseigenschaften. Unterschiedliche Probe-

Racks und Adapter für Mikrotiterplatten machen 

dieses System äußerst anpassungsfähig und geeignet 

für jegliche analytische Anwendung.

Robustes Design

X/Y/Z-Probenansteuerung

Das S 5300 Probenaufgabe-System zeichnet sich 

durch eine strapazierfähige X/Y/Z-Mechanik aus. 

Das selbstschmierende Kugellager führt zu einem 

minimalen Wartungsaufwand im Routinebetrieb und 

verhindert Probleme, die durch äußere Einflüsse verur-

sacht werden. Hochpräzise Schrittmotoren bewegen 

die X/Y-Achsen für die exakte Positionierung. Der 

Mikroschritt-Modus ermöglicht eine hohe Auflösung für 

das Dosieren des Injektionsvolumens.

Doppel-Nadel-System
Der Doppelnadel-Aufbau des S 5300 Probengeber-
Systems verhindert Blockierungen durch Septen-
Rückstände. Die Luftnadel durchdringt das Septum 
bevor die Injektionsnadel in das Probenfläschchen fährt 
(siehe Abbildung).

Servicefreundlichkeit	

Das Injektionsventil mit Probenschleife und der Injek-

tionsport sind von vorne zugänglich. An der rechten 

Seite des Gerätes sitzt die Dosier-Spritze. Durch eine 

aufklappbare Glasscheibe erfolgt der Spritzenaus-

tausch ohne jegliches Werkzeug.
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Technische Spezifikationen
Benetzte Materialien: Edelstahl / PEEK*, PPS, PVDF

Probenkapazität: 120 (1.5 ml), 192 (Mikrotiterplat-
ten)

Injektionsvolumen: Programmierbar 0.1 - 999.9 µl

Heizen/Kühlen : optional: +4 –  +60 °C

Injektorpräzision: < 0.5 % Variable Volumeninjek-
tion (10 µl; üblicherweise  ~0.25 
%)

Linearität: Korrelationsfaktor> 0.999 (10 µl 
Injektionvolumen, 500 µl Injek-
tionsspritze)

Verschleppung: < 0.05 % mit Waschprogramm

Dimensionen :
(B x H x T)

396 x 275 x 478 mm 

Versorgung: 100 - 250 ~V (47 - 63 Hz)

* abhängig von der Konfiguration

Präzision & Baukastenprinzip

Leistung

Das Sykam S 5300 Probenaufgabe-System bietet 
mehrere Injektionsmodi. Beginnend mit Schleifenüber-
füllung, gefolgt von der Injektion variabler Volumen 
bis zum verlustfreien Injektionsmodus für die Injektion 
kleinster Probenmengen sind alle Techniken verfügbar.

Die Linearität und Injektorpräzision können für ver-
schiedene Volumen durch unterschiedliche Proben-
schleifen und Größen der Injektionsspritzen optimiert 
werden.  

Modulare Möglichkeiten	

Der modulare Aufbau ermöglicht eine kostenbewußte 

Investition. Heizen/Kühlen von empfindlichen Proben-

materialien, Vorsäulenderivatisierung mit bis zu 3 

Reagentien und die automatische Probenverdünnung 

sind dabei Optionen. 
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Der Sykam S 3250 UV/Vis Detektor ist ein variabler 

UV/Vis-Detektor für die routinemäßige Analyse und die 

anspruchsvolle Forschung. Das Doppellampen-Design 

ermöglicht einen Wellenlängenbereich von 190 - 800 

nm mit geringem Basislinienrauschen. Die Durch-

flusszelle kann frontseitig leicht ausgetauscht werden. 

Der Lampen-Tausch erfolgt durch eine seitliche Blende 

im Gehäuse. 

Wellenlängenprogramm

Der S 3250 UV/Vis Detektor ermöglicht einen 

Wellenlängenwechsel über ein integriertes Zeitpro-

gramm. Damit kann für unterschiedliche Substanzen 

entsprechend ihrer Retentionszeit die optimale Wellen-

länge  ausgewählt werden. 

Integrierter Peak-Detektor

Der Peak-Detektor kann direkt zur Ansteuerung eines 

Fraktionssammlers eingesetzt werden. Die Peaker-

kennung kann über Schwellwerte frei programmiert 

werden. Ein integrierter 24 V-Ausgang für den An-

schluss eines Magnet-Ventils kann für die Fraktio-

nierung eingesetzt werden, bei dem zusätzlich eine 

Totzeit zwischen Zelle und Ventil programmierbar ist.

Optional – Zweikanalsystem

Den S 3250 UV/Vis Detektor gibt es optional als 

Zweikanalsystem. Dabei wird das Gitter über einen 

schnellen Schrittmotor zwischen beiden Wellenlängen 

angesteuert. 

S 3250 	UV/VIS DETEKTOR

0.0

10.0

20.0

0.0 1.0 2.0 3.0

[mV]

Peak Start Detection Level

Peak End Detection Level

Peak Start
Time

Peak End
Time

+Delay

+Delay
Solenoid 
Valve ON

Solenoid 
Valve OFF

Fraction Collection

Abbildung: S 3250 Peak Detektor

Optional – Online-Scan

In einen internen Speicher können zu verschiedenen 

Zeiten Spektren abgelegt und nach der Analyse dann 

ausgegeben werden.
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Technische Spezifikationen
Benetzte Materialien: Edelstahl / PEEK*

Basislinienrauschen: ± 1 x 10-5 AU @ 240 nm, 2 Sek. 
Filter

Basisliniendrift: < 3 x 10-4 AU/h

Wellenlängenbereich: 190 – 800 nm

Wellenlängen-
genauigkeit:

± 2 nm

Linearität: > 2.0 AU

Lichtquelle: Deuterium-Lampe, Wolfram-
Lampe

Wellenlängen-
programm:

Programmierbar, 10 Schritte

Analog Ausgang: 1x 1 V (optional: 2x 1V)

Kontrolleigenschaften: Interner Peakdetektor mit +24 V 
magnetgesteuertem Ausgangs-
schalter

Dimensionen:
(B x H x T)

396 x 165 x 478 mm 

Versorgung: 100 - 250 ~V (47 - 63 Hz)

* abhängig von Konfiguration

Funktionsweise										        

Abbildung: S 3250 Optikmodul

Grating

Tungsten
Lamp

Deuterium
Lamp

Beam
Splitter

Reference
Signal

Flow
Cell

Measuring Signal

Abbildung: Funktionsweise
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S 3350 PDA-DETEKTOR

4-Kanal UV-Detektor	

Der S 3350 PDA Detektor ermöglicht ohne Daten-

system die Aufnahme von Chromatogrammen bei 4 

unterschiedlichen Wellenlängen, die auch gleichzeitig 

ausgegeben werden.

Integrierter Peak-Detektor

Der Peak-Detektor arbeitet als integrierte Peakerken-

nung zur Fraktionierung. Die Peakdetektionshöhe kann 

für Peakstart und - ende frei programmiert werden. 

Über einen 24 V-Ausgang kann direkt ein Magnet-

Ventil  für die Fraktionierung genutzt werden. 

Optional – Analogausgang
Der S 3350 PDA Detektor ist erhältlich mit einem 

optionalen 4-Kanal-Analogausgang. Dieser A/D-

Wandler-Ausgang ermöglicht es, das System auch 

ohne Datensystem einzusetzen. 

Der Sykam S 3350 UV/Vis Detektor ist ein PDA-De-

tektor (engl. photo-diode-array) für die Routine-Analytik 

und Forschung. Das Doppellampen-Design ermöglicht 

einen Wellenlängenbereich von 190 - 720 nm 

(256 Dioden) oder 190 - 1016 nm (1024 Dioden)

bei einem geringen Basislinienrauschen.  Zelle und 

Lampen sind direkt zugänglich.
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Technische Spezifikationen
Benetzte Materialien: Edelstahl/ PEEK*, Teflon, Glas

Basislinienrauschen: ± 1 x 10-5 AU @240 nm, 1 Sek. 
Filter

Basisliniendrift: <3 x 10-4 AU/h

Anzahl d. Dioden: 256 oder 1024

Wellenlängen-
bereich:

190 – 720 nm (256 Dioden)
190 – 1015 nm (1024 Dioden)

Wellenlängengenauig-
keit:

0.5 nm (256 Dioden); 0.3 nm 
(1024 Dioden)

Mittlerer Pixelabstand 2.2 nm (256 Dioden, 0.8 nm (1024 
Dioden)

Auflösung (λ FWHM): 7 nm (256 Dioden), 3 nm (1024 
Dioden)

Linearität: > 2.0 AU

Lichtquelle: Deuterium-Lampe, Wolfram-Lampe

Wellenlängenpro-
gramm

Programmierbar, 10 Schritte

Analogausgang: - (optional: 4x 1V)

Datenübertragungs-
rate:

1 Hz - 100 Hz

Kontrolleigenschaften: Interner Peak-Detektor mit +24 V 
Ausgangsschalter.

Dimensions:
(B x H x T)

396 x 165 x 478 mm 

0.0

10.0

20.0

0.0 1.0 2.0 3.0

[mV]

Peak Start Detection Level

Peak End Detection Level

Peak Start
Time

Peak End
Time

+Delay

+Delay
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Solenoid 
Valve OFF

Fraction Collection

Abbildung: S 3350 Optikmodul

Abbildung: S 3350 Peak-Detektor
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Der  Sykam S 3590 Brechungsindex-Detektor 
zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit, Stabilität und 

Reproduzierbarkeit aus.

Die thermisch isolierte Optische-Bank mit einem 

Gegenstrom-Wärmetauscher und programmierbarer 

Temperaturkontrolle führt zu einer äußerst stabilen Ba-

sislinie und einem optimalen Signal-Rausch-Verhältnis.

Automatisches Spülen und Nullpunktabgleich sowie 

die Kommunikation über die RS232-Schnittstelle sind 

Bestandteil der Grundausstattung.

Sykam S 3590 Brechungsindex-Detektoren sind 

in folgenden Optionen erhältlich:

 mikro

 analytisch

 semi-präparativ Betrieb

S 3590 BRECHUNGSINDEX-DETEKTOR
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Technische Spezifikationen*
Mikro Analytisch Semi-präparativ

Detektionsmethode: Auslenkung

Brechungsindex-Bereich: 1.00 to 1.75

Flussrate: 0.2 - 3.0 ml/min 0.2 - 3.0 ml/min 1 - 50 ml/min

Zellvolumen: 4 µl, 45° Winkel 9 µl, 45° Winkel 7 µl, 5° Winkel

Durchflusszellendruck: 6 kg/cm²

Totvolumen: 6 µl 24 µl 88 or 353 µl

Linearitätsbereich: 0 - 500 µRIU 0 - 1000 µRIU 0 - 20000 µRIU

Rauschbereich: 10 x 10-9 RIU 5 x 10-9 RIU 10 x 10-8 RIU

Drift mit 1ml H2O/min < 1mV/Stunde < 1mV/Stunde < 1mV/Stunde

Integrator-Ausgang: ± 1 V

Aufnahme-Ausgang: ± 10 mV/ 100 mV/ 1 V

Aufnahme-Offset: 0 mV/ 10 mV/ 100 mV

Aufnahme-Bereich: 8 Schritte (1:8) - (16:1)

Digitale Schnittstelle: RS232, Spülen, Automatischer Nullpunktabgleich, Start, Stop, Datenausgang: 1 Hz, 10 Hz

Digitaler Ausgang: TTL: Intensitätsalarm

Digitaler Eingang: TTL: Spülen,Automatischer Nullpunktabgleich, Start, Markierung

Temperatureinstellung: Raumtemperatur, 35°C bis 55°C in 1 °C Schritte, Thermosicherung 75°C

Zeitkonstante Original (0.0 sec.), Schnell (0.4 sec.), Mittel (0.8 sec.), Langsam (1.2 sec.)

Gewicht: 13 kg

Dimensionen (B x H x T): 396 x 165 x 478 mm 

Netzteil: 100-120/220-240 ~V (50/60 Hz), 50 VA

* Alle technischen Spezifikationen können Änderungen unterliegen.
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Heizen

Die Sykam S 4115 Säulen-Ofen Standard-Version 

bietet eine Temperatur-Kontrolle im Bereich von 30 

°C-100 °C. Die Temperaturgenauigkeit liegt innerhalb 

von 0.1 °C.

Heizen/Kühlen 

Optional kann der Sykam S 4115 Säulen-Ofen mit 

einem Peltier-Element zum Heizen/Kühlen ausgestattet 

werden.  Der Temperaturbereich liegt zwischen +5 °C 

und 100 °C. Die Heiz- und Kühleinheit benutzt den 

gleichen Effizienzregler wie die Standardversion mit 

einer Temperaturgenauigkeit von weniger als 0.1 °C.

Temperatur-Zeitprogramm

Die Heiz- und Kühlvariante bietet ein optionales 

Temperatur-Zeitprogramm.

Integriertes Ventil

Optional kann eine automatisches Ventile aus der S 

6000 Ventil-Baureihe integriert werden.

Lecksensor

Der S 4115 Säulen-Ofen bietet einen  Lecksensor für 

die Detektion organischer Lösungsmittel.

 

S 4115 SÄULEN-OFEN
Der Sykam S 4115 Säulen-Ofen arbeitet über 

Direktkontakt für hohe Temperaturstabilität und 

Genauigkeit. Die Säulen sind in einem optimierten 

Temperaturträger innerhalb des Ofens montiert. Damit 

wird die beste Temperaturübertragung zwischen 

Heizung und Säule erzielt. Es können maximal zwei 

Säulen (max. Länge 250 mm) zur gleichen Zeit mon-

tiert werden (max AD 8mm).
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 S 4115 Säulenraum mit Umschaltventil S 6010

Technische Spezifikationen
Benetzte Materialien: Edelstahl / PEEK1, PPS1

Temperaturbereich: +30°C – +100°C (min.: RT +5 
°C)

optional: +5°C – +100 °C 
(Peltier)2

Temperaturgenauigkeit: < 0.1 °C

Umschaltventil: optional: jedes S 6000 Ventil

Temperaturprogramm: optional mit Heizung/Kühlung 
(Peltier)

Sicherheitsmerkmal: Thermosicherung; Lecksensor

Dimensionen:
(B x H x T)

396 x 165 x 478 mm 

Netzteil: 100 - 250 ~V (47 - 63 Hz)

1 Umschaltventil: abhängig von Konfiguration 
2 Temperaturbereich bei 20 °C RT

Thermosicherung

Bei elektronischen Störungen wird das System zu-

sätzlich durch eine Schmelzsicherung geschützt.
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Heizen

Die Sykam S 4120 Säulen-Ofen Standard-Version 

bietet eine Temperatur-Kontrolle im Bereich von 

30 °C-150 °C. Die Temperaturgenauigkeit liegt inner-

halb von 0.1 °C.

Heizen/Kühlen

Der Sykam S 4120 Säulen-Ofen kann mit einem 

Peltier-Element zum Heizen/Kühlen ausgestattet 

werden.  Der Temperaturbereich liegt zwischen +5 °C 

und 100 °C. Die Heiz- und Kühleinheit benutzt den 

gleichen Effizienzregler wie die Standardversion mit 

einer Temperaturgenauigkeit von weniger als 0.1 °C.

Temperatur-Zeitprogramm

Die Heiz- und Kühlvariante bietet ein optionales 

Temperatur-Zeitprogramm.

Integriertes Ventil
Optional kann ein automatisches Ventil aus der S 6000 
Ventil-Baureihe integriert werden.

S 4120 SÄULEN-OFEN
Der Sykam S 4120 Säulen-Ofen arbeitet über 

Direktkontakt für hohe Temperaturstabilität und 

Genauigkeit. Die Säulen sind in einem optimierten 

Temperaturträger innerhalb des Säulenofens montiert. 

Damit wird die beste Temperaturübertragung zwischen 

Heizung und Säule erzielt. Maximal 3 Säulen (max. 350 

mm Länge) können zur gleichen Zeit montiert werden.
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Lecksensor

Der S 4120 Säulen-Ofen bietet einen  Lecksensor für 

die Detektion organischer Lösungsmittel.

Thermosicherung

Bei elektronischen Störungen wird das System 

zusätzlich durch eine Schmelzsicherung geschützt.

Abbildung: S 4120 Säulenkammer
Technische Spezifikationen
Benetzte Materialien: Edelstahl / PEEK1, PPS1

Temperaturbereich: +30°C – +150°C (min.: RT +5 
°C)

optional: +5°C – +100 °C 
(Peltier)2

Temperaturgenauigkeit: < 0.1 °C

Umschaltventil: optional: jedes S 6000 Ventil

Temperaturprogramm: optional mit Heizung/Kühlung 
(Peltier)

Sicherheitsmerkmale: Thermosicherung; Lecksensor

Dimensionen:
(B x H x T)

183 x 566 x 270 mm 

Netzteil: 100 - 250 ~V (47 - 63 Hz)

1 Umschaltventil: abhängig von Konfiguration 
2 Temperaturbereich bei 20 °C RT
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Hohe Leistungsfähigkeit

Die eingesetzte Teflon-AF® Kapillare hat eine weitaus 

höhere Effizienz als eine normale Teflon-Kapillare. Das 

erlaubt den Einsatz von kürzeren Kapillaren, die das 

Totvolumen wesentlich verringern.

Zwei Betriebsarten
	

Der S 7515 Vakuum-Degaser kann entweder mit 

konstantem Vakuum oder im Hysterese-Modus betrie-

ben werden.

5-Jahres-Garantie der Membran
	

Der S 7515  Vakuum-Degaser benutzt zur Erzeu-

gung des Vakuums eine Membran-Pumpe. Diese 

Membran besteht aus einem spezifischen Teflon-    

Material, das eigens für schnelle Bewegungen 

entwickelt wurde. Sykam gibt auf die Laufzeit der 

Membran eine 5-Jahres-Garantie.

Mehrfachkanal

Der S 7515 Vakuum-Degaser ist erhältlich als 1-Ka-

nal-, 2-Kanal-, 3-Kanal-, oder 4-Kanal-Version. Jeder 

Lösemittel-Kanal kann für ein anderes Lösungsmittel 

verwendet werden.

S 7515 VAKUUM-DEGASER
Der Sykam S 7515 Vakuum-Degaser ist ein online 

Degaser-System mit hoher Effizienz. Durch ein Vakuum 

an der Aussenseite eines semi-permeablen Membran-

Schlauches werden gelöste Gase aus den Lösungs-

mitteln entfernt. 
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Funktionsweise	

Das Lösungsmittel fließt durch eine kurze Teflon-Ka-
pillare innerhalb einer abgedichteten Kammer. Diese 
Vakuum-Kammer wird kontinuierlich über eine Pumpe 
evakuiert. Alle gelösten Gase in dem Lösungsmittel, 
das durch die innere Kapillare fließt, werden durch die 
Membran entfernt. Die hohe Leistungsfähigkeit des 
Teflon-AF®-Materials erlaubt den Gebrauch sehr kurzer 
Kapillaren in der Vakuum-Kammer.

Spezifikationen
Benetzte Materialien: Teflon AF®, Teflon, Edelstahl, 

Aluminium, EPDM

Degaser-Kapazität: < 20% gelöste Restgase in Was-
ser bei 1.0 ml/min

Volumen / Kanal: < 500µl

Dimensionen:
(B x H x T)

125 x 167 x 270 mm 

Gewicht: 3.2 kg

Netzteil: 100 - 250 ~V (47 - 63 Hz)
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Bestellinformationen

S 1130 HPLC-Pumpe

Isokratische Version
Katalog-Nr. Gerätebeschreibung Anmerkungen

S000051 S 1130 HPLC-Pumpe, isokratisch Edelstahl, analytisch

S000052 S 1130 HPLC-Pumpe, isokratisch Edelstahl, mikro

S000053 S 1130 HPLC-Pumpe, isokratisch Edelstahl, semi-präparativ

S000054 S 1130 HPLC-Pumpe, isokratisch PEEK, analytisch

S000055 S 1130 HPLC-Pumpe, isokratisch PEEK, mikro

S000056 S 1130 HPLC-Pumpe, isokratisch PEEK, semi-präparativ

S003495 S 1130 HPLC-Pumpe, isokratisch Edelstahl, analytisch, max. 600 bar

S003496 S 1130 HPLC-Pumpe, isokratisch Edelstahl, mikro, max. 600 bar

S000043 Upgrade: Aktive Kolbenhinterspülung momentan nur aus Edelstahl erhältlich, analytischer Pumpenkopf

Quaternäre Gradienten-Version
Katalog-Nr. Gerätebeschreibung Anmerkungen

S000057 S 1130 HPLC-Pumpe, Quaternärer Gradient Edelstahl, analytisch

S000058 S 1130 HPLC-Pumpe, Quaternärer Gradient Edelstahl, mikro

S000059 S 1130 HPLC-Pumpe, Quaternärer Gradient Edelstahl, semi-präparativ

S000060 S 1130 HPLC-Pumpe, Quaternärer Gradient PEEK, analytisch

S000061 S 1130 HPLC-Pumpe, Quaternärer Gradient PEEK, mikro

S000062 S 1130 HPLC-Pumpe, Quaternärer Gradient PEEK, semi-präparativ

S003497 S 1130 HP HPLC-Pumpe, Quatern. Gradient Edelstahl, analytisch, max. 600 bar

S003501 S 1130 HP HPLC-Pumpe, Quatern. Gradient Edelstahl, mikro, max. 600 bar

S000050 Integrierter 4-Kanal Vakuum-Degaser

S000043 Upgrade: Aktive Kolbenhinterspülung momentan nur aus Edelstahl erhältlich, analytischer Pumpenkopf

S 1132 Binäre HPLC-Pumpe
Katalog-Nr. Gerätebeschreibung Anmerkungen

S000063 S 1132 Binäre HPLC-Pumpe Edelstahl, analytisch

S000064 S 1132 Binäre HPLC-Pumpe Edelstahl, mikro

S000066 S 1132 Binäre HPLC-Pumpe PEEK, analytisch

S000067 S 1132 Binäre HPLC-Pumpe PEEK, mikro

S000065 S 1132 Binäre HPLC-Pumpe Edelstahl, semi-präparativ

S000068 S 1132 Binäre HPLC-Pumpe PEEK, semi-präparativ

S000069 Integrierter 2-Kanal Vakuum-Degaser

S000070 Integrierter Hochdruck-Mischer Edelstahl

S000071 Integrierter Hochdruck-Mischer PEEK (150 - 200 bar)

S000043 Upgrade: Aktive Kolbenhinterspülung für jeden Pumpenkopf
momentan nur aus Edelstahl erhältlich, analytischer Pumpenkopf
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S 3250 UV/Vis-Detektor
Katalog-Nr. Gerätebeschreibung Anmerkungen

S000172 S 3250 UV/Vis-Detektor, 1-Kanal 1-Kanal

S000193 S 3250 UV/Vis-Detektor, 2-Kanal 2-Kanal

S000196 S 3250 UV/Vis-Detektor, 1-Kanal, Scan 1-Kanal & Scan-Option

S000173 S 3250 Durchflusszelle Edelstahl, analytisch

S000203 S 3250 Durchflusszelle PEEK, analytisch

S000204 S 3250 Durchflusszelle PEEK, präparativ

S000205 S 3250 Durchflusszelle Edelstahl, präparativ

S001741 S 3250 Durchflusszelle Edelstahl, mikro

S 3350 PDA-Detektor
Katalog-Nr. Gerätebeschreibung Anmerkungen

S000162 S 3350 PDA-UV/Vis-Detektor 256 Dioden

S000163 S 3350 PDA-UV/Vis-Detektor 1024 Dioden

S000169 S 3250 Durchflusszelle Edelstahl, analytisch

S000517 S 3250 Durchflusszelle PEEK, analytisch

S002021 S 3250 Durchflusszelle Edelstahl, präparativ

S004370 S 3250 Durchflusszelle PEEK, präparativ

S004371 S 3250 Durchflusszelle Edelstahl, mikro

S004372 S 3250 Durchflusszelle PEEK, mikro

S 3590 Brechungsindex-Detektor
Katalog-Nr. Gerätebeschreibung Anmerkungen

S004368 S 3590 Brechungsindex-Detektor Edelstahl, mikro

S000166 S 3590 Brechungsindex-Detektor Edelstahl, analytisch

S004369 S 3590 Brechungsindex-Detektor Edelstahl, semi-präparativ

S 4115 Säulen-Ofen
Katalog-Nr. Gerätebeschreibung Anmerkungen

S000109 S 4115 Säulen-Ofen Nur Heizen (30°C - 100°C)1

S000110 S 4115 Säulen-Ofen Heizen/Kühlen (5°C - 100°)2

S004375 S 4115 Säulen-Ofen Temperatur-Programm 
(Option)

Benötigte Katalog-Nr. S000110

S000838 S 4115 Säulen-Ofen Zubehör Säulenhalterung #1 
(Durchmesser  8 mm, Länge 100 mm bis 250 mm) ***

S000839 S 4115 Säulen-Ofen Zubehör Säulenhalterung #2 
(Durchmesser 9 – 13 mm, Länge 100 mm bis 250 mm) *** 	

S004373 Upgrade: Integriertes Umschaltventil motorbetrieben, ohne Ventil (muss separat bestellt werden)

Anmerkungen: 1) min. RT +5°C	
2) bei +20°C RT 
*** Ofen ist ausgerüstet mit einer
Säulenhalterung #1 (Nr. S00838) 
Andere Säulenhalter sind auf Anfrage erhältlich !
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S 4120 Säulen-Ofen
Katalog-Nr. Gerätebeschreibung Anmerkungen

S000084 S 4120 Säulen-Ofen Nur Heizen (30°C - 150°C)1

S000103 S 4120 Säulen-Ofen Heizen/Kühlen (5°C - 100°)2

S004367 S 4120 Säulen-Ofen Temperatur-Programm Option Katalog-Nr. S000103

S000838 S 4120 Säulen-Ofen Zubehör Säulenhalterung #1 
(Durchmesser 8 mm, Länge 100 mm bis 250 mm) ***

S000839 S 4120 Säulen-Ofen Zubehör Säulenhalterung #2 
(Durchmesser 9 – 13 mm, Länge 100 mm bis 250 mm) ***

S004374 S 4120 Säulen-Ofen Zubehör Säulenhalterung  
(Durchmesser 9 – 13 mm, Länge 100 mm bis 300 mm) ***

S004373 Upgrade: Integriertes Umschaltventil motorbetrieben, ohne Ventil (muss separat bestellt werden)	

Anmerkungen: 1) min. RT +5°C	
2) at +20°C RT
*** Ofen ist ausgerüstet mit einer
Säulenhalterung #1 (No. S00838)
Andere Säulenhalter sind auf Anfrage erhältlich !

S 5300 Probengeber
Katalog-Nr. Gerätebeschreibung Anmerkungen

S000082 S 5300 Probengeber-System Edelstahl, Fixvolumen, 20 µl Probenschleife

S003330 S 5300 Probengeber-System PEEK Injektionventil, Fixvolumen, 20 µl Probenschleife

S000083 Upgrade: Variables Volumen 100 µl Probenschleife

S000161 Upgrade: Derivatisierung

S000177 Upgrade: Heizen/Kühlung Heizen/Kühlung (5°C - 60°) (1)

Anmerkung: 1) bei +20°C RT

S 600 Lösungsmittel-Tableau
Katalog-Nr. Gerätebeschreibung Anmerkungen

S000074 S 600 Lösungsmittel-Tableau Inertes Plastiktableau mit: 4 Flaschen (1000 ml, Klarglas)

S004068 S 600 Lösungsmittel-Tableau (Isokr. System) Inertes Plastiktableau mit 1 Flasche (1000 ml, Klarglas)

S000075 S 600 Lösungsmittel-Tableau Präp. Inertes Plastiktableau mit: 2 Flaschen (1000 ml, Klarglas) & 2 
Flaschen (2000ml, Klarglas)

S000201 S 600 Lösungsmittel-Tableau binär Inertes Plastiktableau mit: 2 Flaschen (1000 ml, Klarglas)

S000202 S 600 Lösungsmittel-Tableau binär, präp. Inertes Plastiktableau mit: 2 Flaschen (2000 ml, Klarglas)

S 7515 Degaser
Katalog-Nr. Gerätebeschreibung Anmerkungen

S000119 S 7515 Vakuum-Degaser 1-Kanal, Edelstahl

S002871 S 7515 Vakuum-Degaser 1-Kanal, metallfrei

S000120 S 7515 Vakuum Degasser 2-Kanal, Edelstahl

S000414 S 7515 Vakuum Degasser 2-Kanal, metallfrei

S000121 S 7515 Vakuum Degasser 3-Kanal, Edelstahl

S004366 S 7515 Vakuum Degasser 3-Kanal, metallfrei  

S000122 S 7515 Vakuum Degasser 4-Kanal, Edelstahl

S004367 S 7515 Vakuum Degasser 4-Kanal, metallfrei  
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SYKAM-PRODUKTE
S 500 Serie HPLC-Systeme S 150 Ionenchromatographie-System

S 433 Aminosäure-Analysator S 6000 Ventil-Serie

Sykam OEM-Module S 6800 Niederdruck Ventil-Serie
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